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xx 표준 치수보다 길거나 VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 나사는 사용하지 마세요. 너무 긴 나사를 사용하면 TV 
내부가 손상될 수 있습니다.

xx VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 벽걸이 부품의 경우, 나사 길이가 벽걸이 부품 규격에 따라 다를 수 있습니다.

xx 나사를 너무 세게 조이지 마세요. 제품이 손상되거나 제품이 떨어져 부상으로 이어질 수 있습니다. 당사는 이러한 종류의 
사고에 대해 책임을 지지 않습니다.

xx 삼성전자는 VESA 미준수 또는 지정되지 않은 벽걸이 부품을 사용하거나 고객이 제품 설치 설명서를 따르지 않아 발생한 
제품 손상 또는 사용자의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.

xx 15도 이상 기울여 TV를 장착하지 마세요.

xx 벽에 걸 때는 항상 두 명이 TV를 들어야 합니다.

제품군 인치 VESA 규격 (A * B) 표준 나사 수량

LED-TV

[Ultra-Slim]

19~22 75x75 M4

4

23~29 200x200

M8

32~37 200x200

40~55 400x400

56~65 600x400

TV를 켠 상태에서 벽걸이 키트를 설치하지 마세요. 감전으로 인해 부상을 당할 수 있습니다.

도난 방지용 켄싱턴 잠금장치

켄싱턴 잠금장치는 삼성전자에서 제공하지 않습니다. 켄싱턴 잠금장치는 공공 장소에서 
사용할 때 시스템을 물리적으로 고정하는 장치입니다. 제조업체에 따라 모양 및 잠금 
방식이 그림과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 켄싱턴 잠금장치에 동봉된 사용서를 
참조하여 올바르게 사용하세요.

✎✎ TV 화면 뒤쪽에 있는 “K” 아이콘을 찾으세요. 켄싱턴 잠금장치 슬롯은 “K” 
아이콘 옆에 있습니다.

제품을 잠그려면 다음 단계를 따르세요.

1.	 책상이나 의자같이 크고 고정된 물건에 켄싱턴 잠금장치 케이블을 감으세요.

2.	 켄싱턴 잠금장치 케이블의 고리쪽 끝 부분으로 잠금장치쪽 끝 부분을 밀어 
넣으세요.

3.	 제품의 켄싱턴 슬롯에 잠금장치를 끼우세요 1.

4.	 잠금장치를 잠그세요.

✎✎ 이 내용은 일반적인 지침입니다. 정확한 지침을 확인하려면 잠금장치에 동봉된 사용설명서를 참조하세요.

✎✎ 잠금장치는 별도로 구매해야 합니다.

✎✎ 켄싱턴 잠금장치 슬롯의 위치는 TV 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1

<옵션>

TV 후면
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주의: TV를 당기거나 밀거나 TV에 올라가면 TV가 떨어질 수 있습니다. 특히, 아이들이 TV에 매달리거나 TV
를 흔들지 않도록 주의하세요. TV가 뒤집어지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. TV에 동봉된 
안전 안내서에 나온 모든 안전 주의사항을 따르세요. 안정성과 안전성을 더 높이고 싶으면, 아래 설명과 같이 
낙하 방지 장치를 구입해 설치하세요.

TV 홀더 키트 (별매품)

TV 홀더 키트에 들어 있는 부품은 다음과 같습니다. 그 밖에도 나사못 또는 나사와 몰리를 준비하거나, TV 홀더를 고정하려는 
벽이나 캐비닛에 적합한 나사를 준비해야 합니다. M4xL20 규격 나사못을 구입하실 것을 권장합니다.

TV 홀더 (BN96-15753A) 나사 (M8 X L19)

TV 홀더 설치하기

1.	 TV 뒷면에 부착된 나사를 풀고, TV 전용 TV 홀더 키트에 동봉된 나사로 TV 홀더를 TV에 연결하세요.

✎✎ 동봉된 나사만 사용하세요. 다른 나사를 사용하면 TV가 손상될 수 있습니다.

2.	 TV를 설치할 벽이나 캐비닛에 동봉된 나사(M4xL20 또는 이와 비슷한 크기)를 단단히 조이세요.

✎✎ 나사를 벽에 조일 때, 스터드에 나사를 박아 넣을 것을 권장합니다. 스터드를 사용할 수 없으면 몰리를 사용해서 나사를 
고정하세요.

3.	 벽이나 캐비닛에 고정시킨 나사와 TV 홀더 코드를 묶어 TV를 고정하세요. 아래 그림을 참조하세요.

✎✎ TV가 떨어지지 않도록 벽 가까이에 TV를 설치하세요.

✎✎ TV 홀더 코드를 벽에 장착할 때에는 안전을 위해 지면과 나란히 또는 아래쪽으로 경사지게 끈을 묶으세요.

✎✎ 코드가 안전한지 가끔씩 확인하세요.

✎✎ TV를 옮길 때에는 연결된 코드를 먼저 분리하세요.

4.	 모든 연결이 충분히 안전한지 확인하세요. 연결에 약화 또는 고장의 징후가 없는지 정기적으로 확인하세요. 연결 안전성이 
의심되면 설치 전문가에게 문의하세요.

TV 홀더 키트 구입 문의는 삼성전자 서비스 센터로 해주세요.

–– 미국: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

–– 캐나다: 1-800-SAMSUNG(1-800-726-7864)
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문제 해결

TV에 문제가 있는 것 같으면, 이 목록의 문제와 해결방법을 먼저 시도해 보세요. 이러한 문제 해결 정보가 전혀 소용 없는 
경우에는 “www.samsung.com”을 방문하여 Support를 클릭하거나 삼성전자 서비스 센터 1-800-SAMSUNG에 문의해 주세요.

문제 해결방법과 설명

화질 문제 먼저 Picture Test를 실시하여 테스트 영상이 TV에 제대로 표시되는지 확인하세요.
(MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test로 이동하세요.) (23 페이지)
테스트 영상이 제대로 표시되지 않으면, 소스 또는 신호 때문에 화질 저하가 발생할 수 있습니다.

매장에서 보던 것처럼 TV 영상이 
보이지 않아요.

yy 아날로그 케이블 박스/위성 박스가 있으면 HD 디지털 셋톱박스로 업그레이드하세요. HDMI 
또는 컴포넌트 케이블을 사용하면 HD(high definition) 영상을 구현할 수 있습니다.

yy 케이블/위성 가입자: 채널 라인업에서 HD 방송을 선택해 보세요.
yy 안테나 연결: Auto Program을 실시한 후 HD 방송을 선택해 보세요.

✎✎ SD(Standard Definition) 콘텐츠에서 많은 HD 채널을 업스케일할 수 있습니다.

yy 케이블/셋톱박스 동영상 출력 해상도를 1080i 또는 720p로 조정해 보세요.

화면이 왜곡돼요. 매크로블록 오류, 
작은 블록, 점, 계단 현상 등이 
나타납니다.

yy 동영상 콘텐츠를 압축하면 스포츠, 액션 영화와 같이 특히 빠르게 움직이는 화면에서 화면 
왜곡이 유발될 수 있습니다.

yy 낮은 신호 수준 때문에 화면이 왜곡될 수 있습니다. 이는 TV 문제가 아닙니다.
yy TV 가까이에서 핸드폰을 사용하면(CCA 1m 이내), 아날로그 및 디지털 TV 화면에 잡음이 

생길 수 있습니다.

색이 이상하거나 빠진 색이 있어요. yy 컴포넌트 연결을 사용하는 경우에는 컴포넌트 케이블을 올바른 단자에 연결했는지 
확인하세요. 잘못 연결하거나 느슨하게 연결하면 색 문제나 빈 화면이 나타날 수 있습니다.

색상이나 밝기가 이상해요. yy TV 메뉴에서 Picture 옵션을 조정하세요. (Picture 모드 / Color / Brightness / Sharpness로 
이동하세요.) (15 페이지)

yy TV 메뉴에서 Energy Saving 옵션을 조정하세요. (MENU – Picture – Eco Solution – 
Energy Saving 로 이동하세요.) (15 페이지)

yy 기본 화면 설정으로 화면을 초기화해 보세요. (MENU – Picture – Picture Reset로 
이동하세요.) (17 페이지) 

화면 모서리에 점선이 보여요. yy 화면 크기가 Screen Fit이면 16:9로 변경해 보세요(17 페이지).
yy 케이블/위성 박스 해상도를 변경하세요.

화면이 흑백으로 나와요. yy AV 컴포지트 입력을 사용하는 경우에는 비디오 케이블(노란색)을 TV의 컴포넌트 입력 1 
(초록색 잭)에 연결해 보세요.

채널을 변경할 때 화면이 멈추거나 
왜곡되거나 밀려요.

yy 케이블 박스를 연결한 경우에는 케이블 박스를 초기화해 보세요. (AC 코드를 다시 연결하고 
케이블 박스가 재부팅될 때까지 기다리세요. 최대 20분이 걸릴 수 있습니다.)

yy 케이블 박스의 출력 해상도를 1080i 또는 720p로 설정하세요.

음향 문제 먼저 Sound Test를 실시하여 TV 오디오가 제대로 작동하는지 확인하세요.
((MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test로 이동하세요.) (23 페이지)
오디오가 정상이면 소스 또는 신호 때문에 나타난 음향 문제일 수 있습니다.

음량을 최대로 해도 소리가 나오지 
않거나 잘 들리지 않아요.

yy TV에 연결된 기기(케이블 박스/셋톱박스, DVD, Blu-ray 등)의 음량을 확인하세요.

화면은 잘 나오는데 소리가 안 들려요. yy Sound 메뉴에서 Speaker Select 옵션을 TV Speaker로 설정하세요 (19 페이지).
yy 외부 기기를 사용하는 경우에는 오디오 케이블이 TV의 올바른 오디오 입력 단자에 연결되어 

있는지 확인하세요.
yy 외부 기기를 사용하는 경우에는 기기의 오디오 출력 옵션을 확인하세요. (예를 들어, TV

에 연결된 HDMI가 있는 경우에는 케이블 박스의 오디오 옵션을 HDMI로 변경해야 할 수 
있습니다.)

yy DVI-HDMI 케이블을 사용하는 경우에는 별도의 오디오 케이블이 필요합니다.
yy TV에 헤드폰 잭이 있는 경우에는 헤드폰 단자에 아무 것도 연결되지 않았는지 확인하세요.
yy 기기의 전원 케이블을 다시 연결해서 연결된 기기를 재부팅하세요.

스피커에서 이상한 잡음이 들려요. yy 케이블 연결을 확인하세요. 비디오 케이블을 오디오 입력에 연결하지 않았는지 확인하세요.
yy 안테나 또는 케이블 연결을 사용하는 경우에는 신호 강도를 확인하세요. 낮은 신호 수준 

때문에 음향이 왜곡될 수 있습니다.
yy 위에 나온 설명에 따라 Sound Test를 실시하세요.
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화면이나 동영상이 안 나오는 문제

TV가 켜지지 않아요. yy AC 전원 코드를 벽면 콘센트와 TV에 확실하게 연결했는지 확인하세요.
yy 벽면 콘센트가 작동하는지 확인하세요.
yy TV의 POWER 버튼을 눌러 리모컨의 문제가 아닌지 확인하세요. TV가 켜지면 아래 '리모컨이 

작동하지 않아요'를 참조하세요.

TV가 자동으로 꺼져요. yy Setup 메뉴에서 Sleep Timer을 Off로 설정했는지 확인하세요(19 페이지).
yy PC를 TV에 연결한 경우에는 PC의 전원 설정을 확인하세요.
yy AC 전원 코드를 벽면 콘센트와 TV에 확실하게 연결했는지 확인하세요.
yy 안테나 또는 케이블 연결로 TV를 시청하는 경우, 신호가 잡히지 않으면 10~15분 후에 TV

가 꺼집니다.

화면/동영상이 안 나와요. yy 케이블 연결을 확인하세요. (TV와 외부 기기를 연결하는 모든 케이블을 뽑았다가 다시 
연결해 보세요.)

yy 케이블 박스/셋톱박스, DVD, Blu-ray 등 외부 기기의 비디오 출력과 TV 입력이 일치하도록 
연결을 설정하세요. 예를 들어 외부 기기의 출력이 HDMI면 TV의 입력도 HDMI

yy 연결된 기기가 켜져 있는지 확인하세요.
yy 리모컨의 SOURCE 버튼을 눌러 TV의 소스를 올바로 선택하세요.
yy 기기의 전원 케이블을 다시 연결해서 연결된 기기를 재부팅하세요.

RF(케이블/안테나) 연결

TV에서 모든 채널을 수신하지 못해요. yy 동축 케이블을 제대로 연결했는지 확인하세요.
yy Auto Program으로 사용할 수 있는 모든 채널을 채널 목록에 추가하세요. MENU - Channel 

- Auto program으로 이동한 후 Auto을 선택하고, 올바른 케이블 TV 신호 유형을 메뉴에서 
설정했는지 확인하세요. STD, HRC, IRC 등 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다(13 페이지).

yy 안테나의 위치가 올바른지 확인하세요.

디지털 채널에 자막이 안 나와요. yy Caption Setup 메뉴를 확인하세요. Caption Mode Service 1을 CC1로 변경해 보세요
(22 페이지). 

yy 일부 채널에는 자막 데이터가 없을 수 있습니다.

화면이 왜곡돼요. 매크로블록 오류, 
작은 블록, 점, 계단 현상 등이 
나타납니다.

yy 동영상 콘텐츠를 압축하면 스포츠, 액션 영화와 같이 특히 빠르게 움직이는 화면에서 화면 
왜곡이 유발될 수 있습니다.

yy 낮은 신호 수준 때문에 화면이 왜곡될 수 있습니다. 이는 TV 문제가 아닙니다.

PC 연결

“Mode Not Supported”라는 
메시지가 나타나요.

yy TV에서 지원하는 해상도와 일치하도록 PC의 출력 해상도를 설정하세요(11 페이지). 

PC를 연결하지 않아도 TV/외부입력에 
"PC"가 항상 보여요.

yy 정상입니다. PC 연결 여부와 상관 없이 TV/외부입력에 "PC"가 항상 보입니다.

동영상은 잘 나오는데 오디오가 안 
들려요.

yy HDMI 연결을 사용하는 경우에는 PC의 오디오 출력 설정을 확인해 보세요.

네트워크 연결

무선 네트워크가 연결되지 않아요. yy 무선 네트워크를 사용하려면 삼성 무선 USB 동글이 필요합니다.
yy Network Connection을 Wireless으로 설정했는지 확인하세요(27 페이지). 
yy 무선 IP 공유기(AP)에 TV를 연결했는지 확인하세요.

네트워크를 통해 소프트웨어를 
업그레이드할 수 없어요.

yy Setup 메뉴에서 네트워크 테스트를 해보세요(22 페이지).
yy 최신 소프트웨어 버전이 있으면 소프트웨어 업그레이드를 진행할 수 없습니다.

기타

컴포넌트 케이블을 연결하면, 보라색/
초록색 수평 라인이 돌아가면서 TV 
스피커에서 지직거리는 소음이 들려요.

yy 셋톱박스에서 왼쪽 및 오른쪽 오디오 연결을 뽑아 보세요. 지직거리는 소리가 멈추면 
셋톱박스에 접지 문제가 있다는 뜻입니다. 컴포넌트 비디오 케이블을 HDMI 연결로 
교체하세요.

화면이 전체 화면으로 표시되지 않아요. yy 업스케일 SD(4:3) 콘텐츠를 표시하면 HD 채널의 화면 양쪽에 검정색 막대가 생깁니다.
yy 가로세로비가 TV와 다른 영화를 볼 때는 화면 위, 아래에 검정색 막대가 생깁니다.
yy 외부 기기 또는 TV의 화면 크기 옵션을 전체 화면으로 조정해 보세요.

리모컨이 작동하지 않아요. yy 양극(+/–) 방향을 잘 맞춰 리모컨 배터리를 교체하세요.
yy 리모컨의 센서 전송 창을 닦아 주세요.
yy 5~6피트 거리에서 TV에 리모컨을 직접 맞춰 보세요.

케이블/위성 리모컨으로 TV를 켜고 
끄거나, 음량을 조절할 수 없어요.

yy TV를 작동할 수 있도록 케이블/위성 리모컨을 프로그래밍하세요. 삼성 TV 코드는 케이블/
위성 사용설명서를 참조하세요.
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문제 해결방법과 설명

“Mode Not Supported”라는 
메시지가 나타나요.

yy TV의 지원 해상도를 확인하고, 외부 기기의 출력 해상도를 적절하게 조정하세요. 이 설명서 
11페이지의 해상도 설정을 참조하세요.

Caption이 TV 메뉴에서 선택할 수 없는 
회색으로 표시돼요.

yy Caption은 HDMI 또는 컴포넌트 연결 시 TV 메뉴에서 선택할 수 없습니다(21 페이지). 
yy Caption은 외부 기기에서 활성화해야 합니다(21 페이지). 

TV에서 플라스틱 냄새가 나요. yy 정상적인 냄새이며 시간이 지나면 사라집니다.

Self Diagnostic Test 메뉴에서 TV 
Signal Information를 사용할 수 없어요.

yy 이 기능은 안테나/RF/동축 연결을 사용하는 디지털 채널에서만 사용할 수 있습니다 
(23 페이지). 

TV가 옆으로 기울어요. yy 베이스 스탠드를 TV에서 분리한 후 다시 조립해 보세요.

채널 메뉴가 선택할 수 없는 회색으로 
나와요(사용 불가).

yy Channel 메뉴는 TV 소스를 선택했을 때만 사용할 수 있습니다.

30분이 지나거나 TV를 끄면 설정이 
항상 사라져요.

yy Store Demo로 TV를 설정하면 오디오 및 화면 설정이 30분마다 초기화됩니다. Plug & Play 
절차에서 Store Demo에서 Home Use로 설정을 변경해 보세요. SOURCE 버튼을 눌러 TV 
모드를 선택한 후 MENU → Setup → Plug & Play → ENTERE를 선택하세요(8 페이지).

오디오나 비디오가 끊겨서 나와요. yy 케이블 연결 상태를 확인한 후 다시 연결해 보세요.
yy 너무 딱딱하거나 두꺼운 케이블을 사용하면 오디오 또는 비디오가 손실될 수 있습니다. 오래 

사용해도 될만큼 케이블이 유연한지 확인하세요. TV를 벽에 장착할 때에는 90도 연결부로 
케이블을 연결하는 것이 좋습니다.

TV 프레임의 모서리를 자세히 보면 
작은 입자가 보여요.

yy 제품 디자인의 일부이며 결함이 아닙니다.

PIP 메뉴를 사용할 수 없어요. yy PIP 기능은 HDMI, PC 또는 컴포넌트 소스를 사용할 때만 사용할 수 있습니다.

팝업 창(TV의 자체 배너 광고)이 화면에 
나타나요.

yy Plug & Play 모드에서 Home Use를 선택하세요. 자세한 내용은 Plug & Play 기능을 
참조하세요(8 페이지). 

✎✎ 이 TFT LED 패널은 정교한 기술이 필요한 서브 픽셀로 구성된 패널을 사용합니다. 그럼에도 불구하고 화면에 밝거나 어두운 
화소 몇 개가 보일 수 있습니다. 이러한 화소는 제품 성능에 전혀 영향을 미치지 않습니다.
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기타 정보
라이선스 정보

TheaterSound, SRS and  the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Dolby Laboratories에서 사용권을 받아 제조했습니다. Dolby 및 DD 기호는 Dolby Laboratories의 
상표입니다.

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are 
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. 
Product Includes software. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX 
video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on- Demand (VOD) 
content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

오픈 소스 라이선스 알림
오픈 소스 소프트웨어를 사용하는 경우에는 제품 메뉴에서 오픈 소스 라이선스를 사용할 수 있습니다.

오픈 소프 라이선스 알림은 영어로만 제공됩니다.
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사양

디스플레이 해상도 1920 x 1080

환경 요건
작동 온도
작동 습도
보관 온도
보관 습도

50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)
10% to 80%, 비응축

-4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)
5% to 95%, 비응축

스위블 스탠드(왼쪽/오른쪽) -20° ~ 20°

모델명 UN37C6300 UN40C6300

화면 크기 
(대각선)

37 인치
(대각선으로 측정시 37.0 인치)

40 인치
(대각선으로 측정시 40 인치)

음향
(출력) 10 W X 2

치수(폭x깊이x높이)
본체

스탠드 포함

35.2 X 1.2 X 21.7 인치
(894 X 29.9 X 550 mm)
35.2 X 10.0 X 24.2 인치
(894 X 255 X 614 mm)

37.7 X 1.2 X 23.0 인치
(958 X 29.9 X 585 mm)
37.7 X 10.0 X 25.6 인치
(958 X 255 X 649 mm)

무게
스탠드 제외
스탠드 포함

23.8 Ibs (10.8 kg)
31.7 Ibs (14.4 kg)

27.1 Ibs (12.3 kg)
35.1 Ibs (15.9 kg)

모델명 UN46C6300 UN55C6300

화면 크기 
(대각선)

46 인치
(대각선으로 측정시 45.9 인치)

55 인치
(대각선으로 측정시 54.6 인치)

음향
(출력) 10 W X 2 15 W X 2

치수(폭x깊이x높이)
본체

스탠드 포함

43.0 X 1.2 X 26.0 인치
(1093 X 29.9 X 660 mm)
43.0 X 10.8 X 28.5 인치
(1093 X 275 X 723 mm)

50.6 X 1.2 X 30.2 인치
(1284 X 29.9 X 768 mm)
50.6 X 12.0 X 32.8 인치
(1284 X 305 X 833 mm)

무게
스탠드 제외
스탠드 포함

35.3 Ibs (16.0 kg)
44.1 Ibs (20.0 kg)

45.0 Ibs (20.4 kg)
55.3 Ibs (25.1 kg)

✎✎ 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

✎✎ 이 기기는 Class B 디지털 기기입니다.

✎✎ 전원 공급장치 및 전력 소모에 관한 내용은 제품에 부착된 레이블을 참조하세요.
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치수

■■ 앞에서 본 모양/옆에서 본 모양

1

2

3

4

5
6

7

8

(단위: 인치)

모델명 1 2 3 4 5 6 7 8

UN37C6300 35.2 32.4 18.3 20.5 21.7 24.2 1.2 10.0

UN40C6300 37.7 34.1 19.7 20.5 23.0 25.6 1.2 10.0

UN46C6300 43.0 40.1 22.6 21.7 26.0 28.5 1.2 10.8

UN55C6300 50.6 47.7 26.9 22.8 30.2 32.8 1.2 12.0

■■ 잭 패널 상세 보기/뒤에서 본 모양

5

87

3

6

4

1

2

(단위: 인치)

모델명 1 2 3 4 5 6 7 8

UN37C6300 7.9 7.9 24.7 3.9 10.8 2.6 2.8 9.9

UN40C6300 15.7 15.7 27.0 4.4 10.8 2.5 2.8 10.1

UN46C6300 15.7 15.7 30.2 4.1 10.8 4.3 4.4 12.2

UN55C6300 15.7 15.7 36.3 4.4 10.8 5.7 4.5 13.6

참고: 모든 도면이 축적으로 제도한 것은 아닙니다. 일부 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다. TV를 설치하기 전에 치수를 
참조하세요. 인쇄 오류는 책임지지 않습니다.

© 2010 Samsung Electronics America, Inc
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색인

ㄱ-ㄷ	

기호	 3

네트워크 연결	 25

동영상 형식	 35

ㄹ-ㅂ	

라이선스 정보	 51

리모컨	 7

메뉴 탐색	 12

문제 해결	 48

배터리	 7

벽걸이 부품	 45

ㅅ-ㅇ	

사양	 52

선호 채널	 13

설치 장소	 2

슬라이드쇼 	 37

오디오 기기 연결하기	 10

ㅈ-ㅊ	

전원 표시등	 6

주파수	 11

채널 메뉴	 13

채널 편집	 14

철재 거치대	 45

최적 해상도	 11

ㅋ-ㅌ-ㅎ	

케이블 타이	 4, 44

홈 시어터	 10, 39

A	

AllShare	 41

Amplify	 18

Antenna	 13

Anynet+	 38

AUDIO OUT	 10

Auto Adjustment	 17

Auto Volume	 19

B	

Background Music	 38

Balance L/R	 18

Basic View	 37

Black Tone	 16

Brightness	 15

C	

Change PIN	 21

Clock	 19

Color Tone	 16

Componet	 9

D	

DIGITAL AUDIO OUT	 10, 39

DivX® VOD	 38

D-sub	 11

Dynamic	 15

Dynamic Contrast	 16

E	

Eco Sensor	 15

Edit Name	 12

Energy Saving	 15

Equalizer	 18

External Speaker	 19

F	

FAV.CH 버튼	 7, 13

Film Mode	 17

Fine Tune	 15

Flesh Tone	 16

H-I-L	

HDMI	 9, 39

Language	 21

M	

Media Play	 32

Melody	 22

Menu Transparency	 22

Mono	 19

Music	 36

N-O	

Network Setup	 26

ON/OFF 버튼	 7

P	

PC 연결하기	 11

Photos	 37

Picture Size	 16, 38

PIP(Picture in Picture)	 23

Plug & Play	 8

R

Receiver	 41

Recording	 40

Repeat Mode	 38

RGB Only Mode	 16

Rotate	 38

S	

Select All	 14

Self Diagnosis	 23

Sharpness	 15

Signal Information	 23

Sleep Timer	 19

Software Upgrade	 24

Source List	 12

Speaker Select	 19

Standby mode	 6

T	

Timer	 20

Title	 37

Tools	 3

TV Speaker	 19

U	

USB 장치	 24, 32

V	

Videos	 34

Volume	 6

W	

Warm	 16

White Balance	 16


